
ML392 ML393Q

ABRICHTE

Stromspannung V 230/400 400

Motorabgabeleistung S6 kW 2,5 2,5

Abrichtbreite mm 250 310

Abrichttischlänge mm 1050 1285

Messerwellendurchmesser mm 75 75

Anzahl der Hobelmesser Stk. 3 3

Streifenhobelmesser ja/nein ja ja

Max. Spanabnahme mm 4 4

DICKENHOBEL

Durchlasshobelbreite mm 240 310

Dickentischbreite mm 250 310

Dickentischlänge mm 600 600

Max. Hobeldurchlass mm 190 190

Max. Spanabnahme mm 4 4

Vorschubgeschwindigkeit m/min 6 6

Graugusstische ja ja

Flüsterlippen ja ja

Zentraltischführung ja ja

Länge mm 1090 1285

Breite mm 500 600

Höhe mm 1050 1050

Verpackung Länge mm 1150 1350

Verpackung Breite mm 520 590

Verpackung Höhe mm 940 950

Gewicht kg 150 210

LANGLOCHBOARD

Einhandbedienung ja/nein ja

vollgelagert ja/nein ja

Max. Bohreraufnahme mm 16

Max. Zapfenlochlänge mm 175

Tischlänge mm 460

Tischbreite mm 190

Gewicht kg 25
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ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINEN

große Messerwelle

robuste Ausführung

aufgeklappt zum Dickenhobeln 3 Messerwelle stabile Höhenverstellung Präzisionsanzeige

Hans Schreiner Hobelmaschinen sind für den anspruchsvollen Handwerker 
konstruiert. Äußerst massive Bauart in Verbindung mit Erfahrung im Maschinenbau 
sind die Grundlage für diese Maschinen. Die grundsolide Ausführung prägt 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und bestes Arbeitsergebnis.
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


