
G2000 G3000 G4000 G6000 G8000 G10000

Stromspannung V 400 400 400 400 400 400

Motorleistung S6 kW 1,5 3 4 5,5 7,5 10

Motordrehzahl U/min 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Unterdruck Pa 1800 2400 2400 3100 4000 4800

Nennstromvolumen 1950 3050 4200 5200 7800 9300

Flügeldurchmesser mm 320 350 350 390 420 460

Material d. Flügels Aluguss Aluguss Aluguss Stahl Stahl Stahl

Durchm. des Absaugstutzens mm 120 200 250 250 300 315

Schlauchanschluß mm 120 200 250 250 300 315

Gewicht kg 29 54 64 76 95 144

Abmessungen Länge mm 450 570 570 630 760 815

Breite mm 450 500 500 610 650 650

Höhe mm 390 460 510 565 665 735

Verpackungsmaße Länge mm 520 660 660 1200 1200 1200

Breite mm 520 570 570 800 800 800

Höhe mm 450 510 570 705 805 880
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ABSAUGGEBLÄSE

Metallflügel ergonomisch geformt

hoher Leistungsgrad

Die hochwertige Absauggebläse von Holzprofi zeichnen sich durch extrem 
lange Lebensdauer und hohe Funktionalität aus. Der Spezialflügel erlaubt bei 
geringem Kraftbedarf sehr hohe Leistungen. Dieser Flügel sorgt auch für sehr 
leisen Lauf.
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


