
MC1220

Stromspannung V 230

Motorleistung S6 kW 3

Geschwindigkeiten U/min 50-3500

Spitzenhöhe mm 305

Spitzenweite mm 1220

Material des Bettes Guß

Material Untergestell Guß

Hohlspindel ja/nein ja

Hohlspindeldurchmesser mm 16

Werkzeugaufnahme Spindel DIN M33/DIN800

Werkzeugaufnahme Reitstock MK 2

Verpackungsmaße Länge mm 1470

Breite mm 780

Höhe mm 750

Gewicht kg 348

Notausschalter ja/nein ja

Zubehör im Lieferumfang:

Mitlaufkörner MK2 ja/nein ja

Planscheibe ja/nein ja
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Drechselbänkedie Profi - Drechselbank

Schnellverstellung Reitstock und Handauflage

Die hochwertige und äußerst robuste Konstruktion in Verbindung mit Grauguss uns 
Stahl gewährleisten höchste Standfestigkeit und ruhige Laufeigenschaften.
Fein geschliffene Lagersitze garantieren ruhigen Betrieb. Variable Geschwindigkeit von 
60 bis 3500 U/min bietet höchsten Komfort. Die digitale Geschwindigkeitsanzeige hat 
einen hohen Einsichtwinkel mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Ein extrem hohes 
Drehmoment gewährleistet schon bei niedrigen Geschwindigkeiten die einfache 
Bearbeitung großer Werkstücke. Antriebseinheit, Reitstock und Handauflage sind mit 
Schnellverschlüssen versehen. Anschlußvorrichtung für Bettverlängerung und 
erweiterte Handauflagenverstellung machen die Bearbeitung längerer und breiterer 
Werkstücke möglich.
.

Reitstock mit Bettverlängerung wegklappbar

Aussendrehvorrichtung in verschiedenen Positionen verwendbarextra schwerer Reitstock

Aussendrehvorrichtung optional

Durch die spezielle Konstruktion der 
vorderen Spindellagerung, wird das 
Arbeiten mit Kugeldreheinrichtungen 
erleichtert. Die Drechselbank ist für die 
Verwendung eines Vakuumfutters 
vorbereitet.
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


