
ML353

SÄGEEINHEIT

Stromspannung V 230 oder 400

Motorleistung S6 kW 2,7

Sägeblattdurchmesser max. mm 250

Schnitthöhe  90° mm 65

Schnitthöhe 45° mm 42

Maße Tischverlängerung mm 240 x 300

Arbeitsgang Schiebetisch mm 1200

Schnittlänge max. mm 1300

Länge Formattisch mm 1200

Abmessungen Sägetisch mm 300 x 1050

Abmessungen Auslegetisch mm 300 x 240

Längsanschlag mm 830

Queranschlag mm 1250

ausziehbar bis mm 2200

Ansaugstutzen oben mm 100/40

Ansaugstutzen unten mm 100

FRÄSEINHEIT

Motorleistung S6 kW 2,7

Geschwindigkeiten U/min 3500/5500/7000

Spindelhub mm 130

Spindeldurchmesser mm 30

Werkzeugdurchmesser mm 150

Tischlochdurchmesser mm 140

Gehrunganschlag m.Niederhalter bis Grad ja  60°

Absaugstutzen Fräshaube mm 100

ABRICHTHOBEL-EINHEIT

Motorabgabeleistung S6 kW 2,7

Abrichtbreite mm 250

Abrichttischlänge mm 1085

Messerwellendurchmesser mm 75

Anzahl der Hobelmesser Stk. 3

Streifenhobelmesser ja/nein ja

Max. Spanabnahme mm 2,5

DICKENHOBEL

Durchlasshobelbreite mm 240

Dickentischbreite mm 250

Dickentischlänge mm 600

Max. Hobeldurchlass mm 180

Max. Spanabnahme mm 2,5

Vorschubgeschwindigkeit m/min 8

LANGLOCHBOARD

Einhandbedienung ja/nein ja

vollgelagert ja/nein ja

Max. Bohreraufnahme mm 16

Max. Zapfenlochlänge mm 140

Tischlänge mm 370

Tischbreite mm 155

Abmessungen Maschine Länge mm 1450

Breite mm 1350

Höhe mm 1210

Abmessungen m. Ausleger Länge mm 1450

Breite mm 1900

Höhe mm 1210

Gesamtgewicht kg 450
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Komplettausstattung

Formatschiebeschlitten HOLZBEARBEITUNGSZENTRUM

massiver Formatschiebeschlitten

Niederhalter

Exakter Parallelanschlag

Feineinstellung Fräslineale

Sägeeinrichtung mit Vorritzer Ansicht Bedienelemente

Die Hans Schreiner Universalkombinationsmaschine ML353 bringt Leben in die Heimwerker- und 
Handwerkerwerkstätte. Ein Alleskönner mit Funktionen die man braucht, um ein Projekt aus Holz mit 
einer Maschine exakt durchführen zu können. Die große Hobelmesserwelle sorgt für ein exaktes 
Hobelbild, die große Durchlasshöhe ermöglicht auch eine Zimmermannsarbeit. Fräseinheit und 
Sägeeinheit sind durch einen Formatschiebeschlitten komplettiert. Mit dem Langlochboard ist jede 
Bohr- und Zapfenarbeit zu erledigen. Das Ganze mit einer massiven Maschine, die durch 
Leichtgängigkeit ihrer Bedienelemente und der massiven Bauweise ein Leben lang dient.
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


