
V
E
R

3
0

0
0

VERLEIMSTÄNDERerhältlich in manuell - hydraulisch - vollhydraulisch

solide Werkstückauflage Manueller Drücker Druckanzeige VH VollhydraulikdrückerHandhydraulikdrücker

Grundsolide Stahlprofilkonstruktion

HOLZPROFI Verleimständer vollhydraulisch besticht durch seine 
grundsolide Stahlprofilkonstruktion.  Durch die Zentralsteuereinheit 
ist es möglich, alle Zylinder mit gleichmäßigem Druck zu versorgen. 
Sollte es erforderlich sein, die Presseneinheiten mit verschiedenem 
Pressdruck anzusteuern, kann dies problemlos durchgeführt 
werden. Die Druckanzeige der einzelnen Zylinder gibt Aufschluss 
über die durchgeführten Einstellungen. Professionelles Verleimen 
wird mit diesem Gerät zum Kinderspiel.

HOLZPROFI Verleimständer sind grundsolide Konstruktionen aus 
schweren Stahlprofilen. Ob mit hydraulischen oder mit 
mechanischen Presseinheiten, der nötige Pressdruck ist garantiert  
um perfekte Verleimung zu gewährleisten.

RAHMENPRESSEINHEIT ALS OPTION ERHÄLTLICH

4 Verleimstangen, 1 Anpressbalken,  
Außenmaße LxHxB 3000x2100x700 mm, ca. 200 kg. 
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


